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1.  Klavesnice 
Zakladni  klavesy 


Tlacitko 

Funkce 

Strana 

[Q)a2[9]0 

Zadavani  ciselnych  udajii 

8 

gms 

Zakladni  vypocty 

8 

m 

Znovu  nastavit  kalkulator 
a  vynulovat  pamef 

9 

(eg 

Vynulovat  /  Vynulovat  chybu 

9 

Zmenaznamenka 

8 

Pamefove  klavesy 

Tlacitko 

Funkce 

Strana 

[RM] 

Vyvolat  ciselny  udaj  z 
nezavisle  pameti 

11 

[gj 

Vlozit  udaje  zobrazene 
na  displeji  do  pameti 

11 

(H 

Vystfidat  ciselne  udaje 
zobrazene  na  displeji  a 
obsah  pameti 

11 

Pfidat  udaje  z  displeje 
do  pameti 

11 

Zvlastni  klavesy 

Tlacitko 

Funkce 

Strana 

Qnv) 

Provedeni  inverze 

7 

[mode] 

Udanifunkcniho  rezimu 

7 

mm 

Zavorky  (vsuvky) 

10 

13 

Mocnitel 

8 

d 

Ludolfovo  cislo 

13 

Tlacitko 

Funkce 

Strana 

FdegIW 

Pfevod  sedesatinneho 
znaceni  na  desitkove 

13 

Org] 

Rezim  uhlove  miry 
DEG->RAD->GRAD->DEG 

13 

(drgR 

Uhlovy  pfevod  ciselnych  udaju 
DEG->RAD->GRAD-»DEG 

13 

Ml 

Vymena  rejstfiku 

11 

m 

Vynulovani  posledni 
vlozene  cislice 

9 

\m 

Stanovit  pocet 
desetinnych  mist 

9 

m 

Pohyblive  znaceni 

9 

(scg 

Vedecke  znaceni 

9 

(ENG) 

Inzenyrske  znaceni 

15 

Klavesy  BASE-N 

Tlacitko 

Funkce 

Strana 

SB 

Desitkovy  zaznam 

16 

[bin! 

Dvojkovy  zaznam 

16 

(HEX] 

Sestnactkovy  zaznam 

16 

(OCT) 

Osmickovy  zaznam 

16 

ElazE 

Pouze  sestnactkova  cisla 

16-18 

lANDl 

A 

17 

H 

Anebo 

17 

(XOR) 

Vylucne  anebo 

17 

[XNORl 

Vylucne  ani 

17 

[MOTl 

Ne 

17 

(NEG) 

Zapoma  hodnota 

18 
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Klavesy  specif  ickych  funkci 


Tlantkn 

Funkpp 

Strang 

\J  1 1  unci 

[sin] 

Sinus 

13 

Icosl 

Cosinus 

13 

Tangens 

13 

[sin3] 

Arcussinus 

13 

[cos3! 

Arcuscosinus 

13 

San3! 

Arcustangens 

13 

[HYPl 

Hyperbolicke  funkce 

14 

Qog] 

Dekadicky  logaritmus 

14 

m 

Dekadicky  antilogaritmus 

14 

m 

Prirozeny  logaritmus 

14 

a 

Pfirozeny  antilogaritmus 

14 

Druha  odmocnina 

14 

0 

Druha  mocnina 

14 

@§(ES 

Zlomek 

12 

Treti  odmocnina 

14 

H 

Pfevracena  hodnota 

12 

a 

Faktorial 

14 

6  Klavesnice 


Tlacftko 

Funkce 

Strati: 

0 

Mocnina 

8 

Odmocnina 

14 

EE) 

Pravouhle  na  polarni  soufadnice 

15 

ED 

Polarni  na  pravouhle  soufadnice 

15 

m 

Procenta 

12 

Statisticke  klavesy 


Tlacitko 

Funkce 

Strana 

HE) 

Statisticky  funkcni  rezim 

19 

Eg 

Zadavani  ciselnych  udajii 

19 

ED 

Vymazam  ciselnych  udajii 

19 

Smerodatna  odchylka  vyberu 

19 

Smerodatna  odchylka  souboru 

19 

m 

Aritmeticky  prumer 

19 

m 

Pocet  ciselnych  udaju 

19 

Soucet  ciselnych  hodnot 

19 

Umocneny  soucet  ciselnych  hodnot 

19 
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2.  Displej 


g  1   .  2  3  4  5 


INV     HYP     BIN     OCT  HEX 


Schematicke  zobrazeni  LCD 

Displej  zobrazuje  vstupne  ciselne  udaje,  priibezne  a  konecne  vysledky  vypoctu.  Mantisova  cast  zobrazuje 
cisla  az  do  10  cislic.  Cast  pro  mocnitele  zobrazuje  hodnoty  az  po  ±99. 


Displej 

Vyznam 

Strana 

-E- 

Naznacuje  chybu 

9 

INV 

Tlacitko  QNV]  zmacknuto  pro  aktivaci  inverznich  funkci 

9 

M 

Naznacuje  ulozeni  ciselnych  udaju  v  pameti 

11 

HYP 

Tlacitko  EEB  zmacknuto  pro  hyperbolicke  funkce 

14 

BIN,  OCT,  HEX 

Funkcni  rezim  BASE-N  zvolen 

16 

SD 

Statisticky  funkcni  rezim  zvolen 

19 

DEG,  RAD,  GRAD 

Tlacitko  pRGJ  zmacknuto  pro  preplnanl  mezi  zobrazenlm 
DEG,  RAD  a  GRAD  unlove  miry 

13 

FIX (nezobrazeno) 

Pocet  desetinnych  mist  zobrazene  hodnoty  stanoven 

9,15 

SCI  (nezobrazeno) 

Prevadl  zobrazenou  hodnotu  na  mocninovou  formu  zobrazeni 

9 

ENG  (nezobrazeno) 

Pfevadi  zobrazenou  hodnotu  na  mocninovou  formu  zobrazeni,  ve  ktere 
je  mocnltel  nasobkem  cisla  3  a  mantisa  je  v  rozsahu  od  0  do  999 

15 

FLO  (nezobrazeno) 

Pfevod  zobrazeni  z  formy  SCI  anebo  ENG  na  beznou  formu  zobrazeni 

15 

45_12J123 

4512/123 

11 

12.°3'45.6" 

Sedesatinna  clslice  1 2°3'45.6" 

13 

Zobrazovani  mocnitele 

Displej  mflze  zobrazit  vysledky  vypoctu  pouze  do  10  cislic.  Kdyz  prflbezny  anebo  konecny  vysledek 
pfesahuje  1 0  cislic,  kalkulator  se  automaticky  prepoji  na  mocninovy  funkcni  rezim.  Ciselne  hodnoty  vets! 
nez  9,999,999,999  jsou  vzdy  zobrazeny  ve  forme  mocnin. 
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3.  Zakladni  funkce 

Zadavani  ciselnych  hodnot 


atd. 

□ 


Zmacknout  cislicove  tlacitko  pro  zadavani  ciselne  hodnoty. 
Zmacknout  tlacitko  B  pro  desetinnou  carku. 


Zadavani  zapornych  ciselnych  hodnot 

R-/-1  Zmacknout  po  vlozeni  cisla  pro  udelent  zaporne  hodnoty. 


-5.08 


Zadavani  exponencialnich  ciselnych  hodnot 


Zmacknout  pro  vlozeni  exponencialni  ciselne  hodnoty. 


3.08x1 09 


Aritmeticke  pokyny 


3.0809 


BBS 
B@ 


Zmacknout  pro  provedeni  aritmeticke  operace  se  zobrazenou  ciselnou  hodnotou. 
Po  aritmetickem  pokynu  musi  byt  vlozeno  cislo.  Kdyz  zmacknete  po  sobe  vice  nez 
1  aritmeticky  pokyn,  kalkulator  provede  jenom  posledni  operaci  (posledni 
zmacknute  tlacitko). 


fflBBBBEKS] 


Rovnitko 


Zmacknout  pro  ukonceni  vypoctu  a  zobrazeni  vysledku.  Kdyz  zmacknete  0  vice  nez 
jednou  bez  vlozeni  ciselne  hodnoty,  kalkulator  provede  posledni  aritmetickou  operaci 
se  zobrazenou  ciselnou  hodnotou. 


4x8 


BSIB 
BBBBB 


32. 


256. 
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Provadem  oprav 


B 

IC/CE] 


Zmacknout  pro  vymazani  posledne  vlozeneho  cisla. 

Zmacknout  pro  odstraneni  zobrazene  ciselne  hodnoty,  ale  zachovani  provadeneho 
vypoctu.  Zmacknout  po  aritmetickem  pokynu  pro  zruseni  celeho  vypoctu. 


BBBBBBE1EBB 
BBBBE1BEB 


20. 


Vynulovani  chyb 


IC/CE] 

m 


Zmacknout  pro  vynulovani  chyby  (naznacene  pismenem  "-E-"  na  displeji) — napr. 

prebytkova  chyba — a  zachovani  ciselnych  udaju  v  pameti, 

Zmacknout  pro  znovunastaveni  kalkulatoru  a  vynulovani  pameti  (Pouze  solarni 

model). 


Stanovem  poctu  desetinnych  mist  zobrazene  hodnoty 

|INV|[FIX|       Zmacknout  po  udani  aritmeticke  operace,  anebo  po  zmacknuti  (AC],  pro  stanoveni 
poctu  desetinnych  mist  zobrazene  hodnoty  (zmacknuti  cislo  predstavuje  pocet 
desetinnych  mist,  ktere  si  pfejete  zobrazit).  Kalkulator  zaokrouhli  cislo  na  displeji,  ale 
zachova  interne  pfesnou  hodnotu. 

Zmacknout  pro  znovunastaveni  pohyblive  pozice  desetinne  carky. 


Nastaveni  displeje  na  vedecke  znaceni 


|INV|  Zmacknout  pro  nastaveni  displeje  na  vedecke  znaceni  a  pro  vyjadfeni  cisla  ve  forme 

(SCll  mocniny  se  zakladem  1 0 — napr.  0.0043  je  zobrazeno  jak  4.3"03  a  predstavuje  4.3  1 0"3. 

|INV|  Zmacknout  pro  znovunastaveni  displeje  ve  formatu  pohybliveho  znaceni. 
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4.  Vypocty 


Pfesnost 


Vedecky  kalkulator  HP  6S  udava  vysledky  vypoctu  s  12-mistnou  pfesnosti,  ale  na 
displeji  zaokrouhlf  vysledky  na  10  cfslic.  Kdyz  provadi vypocet  s  pouzitim  pFedchoziho 
vypoctu,  pouziva  12-mistnou  ciselnou  hodnotu  ulozenou  v  pameti  a  ne  zobrazenou 
10-mistnou  ciselnou  hodnotu. 


Poradi  operaci 


Vedecky  kalkulator  HP  6S  provadi  operace  v  nasledujicim  poradi: 


0,  ^E,  EE),  ES 

EL  El 

[AND] 


Jednoduche  vypocty 


Provadet  vypocty  stejnym  zpusobem  jak  jsou  zapisovany  na  papife. 


7.2x8.5-4.7x3.9 

EBElHEBElBaiEaHSJBSB 
4x8  BBBB 


42.87 


32. 


Predepsam  poradi  vypoctu 

mm 


Pouzivat  zavorky  pro  predepsani  poradi  vypoctu.  Pouzit  se  muze  az  sest  soustfednych 
zavorek.  Neni  zapotrebi  vkladat  zaverecne  zavorky.  Kalkulator  je  vsouva  za  vas,  i  kdyz 
nejsou  zobrazeny. 


-5(4+3) 


BE3BBBBDB 


-35. 


1 0  Vypocty 
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Znovupouziti  aritmetickych  operaci 


BE 

anebo 

EE 

atd. 


Zmacknout  dvakrat  tlacitko  aritmetickeho  pokynu  pro  znovupouziti  aritmeticke  operace 
s  novym  cislem.  Kalkulator  zachova  operaci  a  aplikuje  ji  kdyz  vlozite  dalsi  cislo  a 
zmackneteB- 

Zachovat  vypoctovy  postup  pro  znovupouziti  pomoci  zavorek.  Vynulovat  zachovanou 
aritmetickou  operaci  zmacknutim  E/CEl. 


3+2.3 
6+2.3 
9+2.3 
4(3x6) 
-5(3x6) 


SBEEBSB 
SB 
(SB 

fflBBmSBSB 
i@0 


5.3 


8.3 


11.3 


72. 


-90. 


Pouziti  pameti 


IC/CE] 


Vedecky  kalkulator  HP  6S  ma  jednu  nezavislou  pamef. 
Symbol  M  je  uveden  na  displeji  kdyz  je  v  pameti  zachovana  ciselna  hodnota. 
Zmacknout  g(2  pro  vynulovani  displeje  anebo  zruseni  bezneho  vypoctu  bez 
vynulovani  pameti. 

Zmacknout  O  pro  zachovani  zobrazene  ciselne  hodnoty  v  pameti. 
Zmacknout  @3  pro  pricteni  zobrazene  ciselne  hodnoty  k  pameti. 
Zmacknout  (RM)  pro  vyvolani  obsahu  pameti — pro  urceni  jeji  hodnoty  anebo  jeji 
zahrnuti  ve  vasem  vypoctu. 

Zmacknout  [INVIO  pro  zobrazeni  obsahu  pameti  a  pro  jeji  nahrazeni  hodnotou,  ktera 

byla  zobrazena  pfed  zmacknutim  tlacitka. 

Zmacknout  [AC]  pro  vynulovani  displeje  a  pameti  (Solarni  model). 

Zmacknout  |OFF][ON|  pro  vynulovani  displeje  a  pameti  (Bateriovy  model). 


Zlomkova  aritmetika 


Zmacknout  pro  zadavani  zlomku. 

Zmacknout  @S  po  B  pro  zobrazeni  zlomku  ve  forme  desetinneho  cisla. 

Na  displeji  je  zlomek  redukovan  na  svou  nejjednodussi  podobu  kdyz  zmacknete 

tlacitko  pokynove  funkce  (*,+,+,-)  anebo  =. 


4  %  x  (3+1 2/3) +  78/9 


2.61J71. 
2.86 


Vypocty      1 1 
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(1.5x107)-  [(2.5x10s)  x  3/ioo]  = 

BBBSBBElBBlBBBDfflmBBB 


149250000. 


3456/78  =  811/13 


BfflfflBBfflSB 
B 


3-456J78. 


8.11J13. 


Zmacknout  tyto  tlacitka  pro  pfepinani  mezi  pravymi  a  nepravymi  zlomky. 


811/13=115/13 


flNVlfD/Cl 
fiNVl[D/C| 


8.11J13. 


115J13. 


8.11J13. 


Vysledek  pro  vypocet  obsahujici  tak  zlomky  jak  i  desetinna  cisla  je  zobrazen  ve  forme 
desetinneho  cisla. 


41/52  x  78.9 
Procentualni  vypocty 


BBffll5ll2||x]|7]l8]B:9j=j  62.20961538 


Zmacknout  pro  provedeni  procenlualnich  vypoctu. 


1 2%  z  1 500 

660  jak  procento  z  880 

2500  plus  15% 

25%  sleva  z  3500 


26%  z  2200;  26%  z  3300;  26%  z  3800; 


BBBBBmHQfflSB 
BBBBBBBQfflSB 


180. 


75. 


BBBBBmBGfflS 

B 

BBBBBEJBGfflS 

R 


375. 


2875. 


875. 


2625. 


EBBBBBEJBMBB 
BBEBB 
BSDBB 

$80  minuly  tyden;  $100  tento  tyden:  jake  %  je  nova  hodnotaze  stare? 

BEJBBBEQnvISB 

Jake  %  je  138g  ze  150g  a  129g  ze  150g? 

BBBBBmBBGHyllDB 
BBBB 


572. 


858. 


988. 


125. 


92. 


86. 
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5.  Dalsi  funkce 

Pfevod  minut  a  vterin  na  desitkovy  format 


-DEG 


Zmacknout  pro  prevedeni  minut  a  vterin  (sedesatinne  cislo)  na  desitkovy  format.  Kdyz 
zadate  toto  sedesatinne  cislo,  uvedte  stupne  nalevo  od  desetinne  carky  a  minuty  s 
vterinami  napravo — prvni  a  druhe  cislice  nalevo  od  desetinne  carky  jsou  minuty  a  tfeti 
a  nasledujici  cislice  jsou  vteriny. 

Zmacknout  pro  prevedeni  desitkoveho  formatu  na  sedesatinny  format. 


Prevody  mezi  uhly,  radiany  a  gradienty 


14°25'36" 

ITnvIFdmsI 


14.42666667 


14°25'36" 


11 

45°  =  0.785398163  rad  =  50  grad 

[4|[5l[iNVlW 

RAD 

0.785398163 

HIS 

GRAD 

50. 

[HIS 

DEG 

45. 

Trigonometricke  funkce 

Zmacknout      .  .. 

, — ,  .  ,  .  .  sin  p/6  rad)  = 
(DRGjprepinam 

mezi  RAD,  cos  63°52'41"  = 
DEG 


a  GRAD 


tan  (-35  grad) : 


rad  HHEJSJBtsE 

deg  ssBEJEiaimEDi 

cos) 

GRAD  [3][5]E±S[tan] 


0.5 


deg  63.87805556 


deg  0.440283084 


grad-0.61  2800788 


2  •  sin  45°  x  cos  65°  =   DEG  [^W[4ll^[WIWl6ll5llcos1R 


deg  0.597672477 


cot  30°  =  Vtan  30°  = 


DEG  l3MtarxH 


deg  1.732050808 


1 


sec  pV3  rad)  =  cos  pV3  rad)       RAD  flrW1rrclF1f3lR[cbsl(fa1 
1 


cosec  30°  =  sin  30° 

-V2 
cos  =  — 2~ 

tan-1 0.61 04  = 


RADEJHEElStaHS 

DEG  Q[6][l)[0)(4][lNV]Sara 
[TnvIFdmsI 


rad  0.760244597 


deg  31.39989118 


deg  31°23'59.6" 


Dalsi  funkce  13 
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Hyperbolicke  funkce 

sinh  3.6  = 

tanh2.5  = 

cosh  1.5 -sinh  1.5  = 


DBBffiBSE 
BBBffiBB 
BBBHES(cos]B 

[RMlfHYPlfsinlR 


18.28545536 


0.986614298 


2.352409615 


0.22313016 


sinh"1  30  = 

vyresit  tanh  4x  =  O.f 
„  _  tan  -1 0.88  - 


1 3 1. 0 II  INVIIHYPItsF1)  4.094622224 


BBEll  INVj  [HYP]  San3)  >]L4JU  0.343941914 


Logaritmicke  funkce 


log  1.23  (=log,o1.23)  = 


vyresit  4X  =  64  log  64 
x  =  log4 

log  456  *  In  456  = 

1004  +  5»e  3  = 

5.623  = 

1231/7(=7V123)  = 
(78-23)-12  = 
312  +  eio  = 


(HHPDSlQog) 


BBB0BBBB 
BBBGHySBB 
BBBBBBBBBEJBBB 
BBBBBfflBQfflBB 


0.089905111 


0.434294481 


2.760821773 


52.58143837 


1.988647795 


1  30511182921 


553467.4658 


Mocniny  a  odmocniny 


V2  +  V3xV5=  EJHQilBBHEBBHQBB 
3V5  +  3V-27  =  BHEBEBEQHylE 
123  +  302=  BBBBBBBB 


5.287196909 


-1 .290024053 


1023. 


8!  (=1  x2x3x...  x7x8)  = 


40320 
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Ruzne  funkce 


1+3+1-3= 


1 23m  x  456m  =  56088m 
=  56.088km 

7.8g  + 96  =  0.081 25g 
=  81.25mg 


1 .234  +  1 .234  = 

1.23 

(THE)  (USB 

2.47 

2.468 

dv](E!X]UQ]BS]H 

UNVllSCil 
fTW|[FLOl 

QffltEEQ 

flNVllENGl 

[ZBUBSJSB 

flNVllENGl 


0.33 


3.33-01 


6.67-01 


0.67 


0.666666666 


56088. 


56.088  03 


0.08125 


81.25-03 


Prevody  polarnich  na  pravouhle  souradnice 

Vzorec:  x  =  r  •  cos9     y  =  r  •  sin0 

Napr.  najdete  hodnoty  x  a  y  kdyz  bod  P  je  zobrazen  jak  uhel 

9=60  a  delka  r=2  v  polarnich  souradnicfch. 

deg  [2(HIHE®0fflE51 

Prevody  pravouhlych  na  polarni  souradnice 

Vzorec:  r  =  Vx2  +  y2 

9  =  tan,y/x(-18O°<0>  180°) 

Napf.  najdete  delku  r  a  uhel  0  v  radianech  kdyz  bod  P  je 

zobrazen  jak  x=1  a  y=V3  v  pravouhlych  souradnicfch. 

RAD  milWll^f3l[lWllT1(P^PlR 

(HE! 


(x) 


1 .732050808 


(y) 


(X) 


(r) 


1.047197551 


{e  -  radiany) 
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6.  Dvojkove,  osmickove  a  sestnactkove  hodnoty 


MODE 


(HEX]  [OCT] 
[BiNllDEC] 


Pouzit  tlacitka  [mode)  pro  nastavenizakladu  ciselne  soustavy. 

Pri  pouziti  zakladu  jineho  nez  1 0,  je  mozne  vkladat  jenom  cisla  platna  pro  tento  zaklad 

— napr.  v  dvojkovem  rezimu  mohou  byt  vkladany  jenom  B  a  B. 

Tlacitka  pMllHEXl  nastavuji  sestnactkovy  funkcni  rezim.  V  sestnactkovem  rezimu  jsou 
tlacitka  B  az  [F]  aktivni.  Povsimnete  si,  ze  b  a  d  jsou  v  sestnactkovem  rezimu 
zobrazeny  malymi  pismeny,  aby  byly  odlisne  od  cisel. 

Tlacitka  ^ode] [OCT]  nastavuji  osmickovy  funkcni  rezim. 
Tlacitka  pODE)[BINj  nastavuji  dvojkovy  funkcni  rezim. 
Tlacitka  [mode| [dec!  nastavuji  desitkovy  funkcni  rezim. 

Poznamka:  Pri  pouziti  jine  ciselne  zakladny  nez  cisla  1 0,  jakykoliv  zlomkovy  podil  je  zkracen 


Pfevody  dvojkovych  /  osmickovych  / 
desi'tkovych  /  sestnactkovych  hodnot 


Prevod  2210  na  dvojkovou  hodnotu.  [gEjjjgHS] 

BIN  10110. 

Prevod  2210  na  osmickovou  hodnotu.  [modeIIOCTI 

OCT  26. 

Prevod  51310  na  dvojkovou  hodnotu.  [5lfTlf^[MQDlfBiNl 

E  BIN  O. 

Prevod  do  dvojkoveho  rezimu  zaprfcinuje  chybu  jestlize  vysledek  je  dels!  ml  10  cislic. 

Prevod  7FFFFFFF16  na  desitkovou  hodnotu. 

EiEEXllIlBBEEEBESIB 

2147483647. 

Prevod  12345610  na  osmickovou  hodnotu. 

fflHSBBEHEcT] 

361100. 

Prevod  1 1 001 1 02  na  desitkovou  hodnotu. 

SHLTJLllEtBfflfflBHGg 

102. 

Vypocty  dvojkovych  /  osmickovych  / 
desi'tkovych  /  sestnactkovych  hodnot 

101112+110102  =  1100012 


.MODE] 
(HEX)  [OCT] 


1238xABC16 
=37AF416 
=228084! o 

1F2D16-10010 
=7881 10 
=1EC91K 


iiiaffiEimQjBmmEmB 

iSIocBBBBBHtfSBBBB 


11000. 


37AF4. 


228084. 


lllrlxlBEBiniBlllBiaBBIo] 

[MODEllHEXlH 


7881. 


1EC9. 
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76548  +  1210 
=  334.33...  io 
=  5168 

Zlomkove  podily  jsou  ve  vypoctu  zkracene. 

1102+4568x7810+1A16  ili(li(IllI]iaBiol[OCSl4](5](l]lx) 
=39016  MBl7lf^RM[HEX|[T|[AlR 
=91210  iMODEllDECl 

Nasobeni  a  delenf  obdrzi  ve  smisenych  vypoctech  prednost  pfed  scitanim  a  odcitamm 

BC16x(1410+6910 
=1560410 
=3CF416 

SiHSIlKclEmSIHtllfflEKSSmB 


334.3333333 


516. 


390. 


912. 


15604. 


3CF4. 


Logicke  operace 


Pro  porovnani  dvou  cisel  muzete  pouzivat  nasledujici  logicke  operace.  Kdyz  provadfte 
logicke  operace,  pamatujte  natyto  pravidla: 

•  V  logickych  operacich  nemiizete  pouzit  cisel  s  desitkovym  zakladem. 

•  Kalkulator  porovnava  dvojkove  verze  vlozenych  cisel.  Kdyz  cislo  je  kratsi  nez  1 0 
cislic,  kalkulator  nahradi  hodnoty  nalevo  od  tohoto  cisla  nulami  (0) — napf.  kdyz 
porovnate  sestnactkove  cislo  F1  s  osmickovym  cislem  4,  kalkulator  porovna 
hodnotu  0000010001  s  hodnotou  0000000100. 

•  Kdyz  pouzivate  v  logicke  operaci  jedno  cislo,  kalkulator  porovna  toto  cislo  s 
0000000000. 

Logicke  pokyny  jsou  provadeny  nasledujicim  zpusobem: 

1 .  Operace  porovna  dvojkove  cislice  v  odpovidajicich  pozicich  v  kazdem  z  cisel. 

2.  Operace  zaznamena  dvojkovou  cislici  odpovidajici  kazde  z  pozic. 

3.  Jestlize  pouzivate  jiny  ciselny  zaklad  nez  dvojkovy,  vysledek  je  zobrazen  za 
pouziti  ciselneho  zakladu  posledne  vlozeneho  cisla. 

K  dispozici  jsou  nasledujici  logicke  pokyny: 

Tlacitko  [AND]  ukaze  cislici  1  pro  kazdou  pozici,  ve  ktere  se  vyskytuje  cislice  1  v  obou  cislech. 
Tlacitko  H  ukaze  cislici  1  pro  kazdou  pozici,  ve  ktere  se  nevyskytuje  cislice  1  ani  v  jednom 
z  cisel. 

Tlacitko  (xog  ukaze  cislici  1  pro  kazdou  pozici,  ve  ktere  se  cislice  1  vyskytuje  jenom  v 
jednom  cisle,  ale  ne  v  obou  cislech. 

Tlacitko  (x\ol  ukaze  cislici  1  pro  kazdou  pozici,  ve  ktere  se  vyskytuje  stejna  cislice  v  obou 
cislech. 

Tlacitko  (NOj  ukaze  hodnotu  zredukovaneho  doplhku  ciselneho  korene. 

Zmacknout  tyto  klavesy  pro  vykonani  prislusnych  logickych  operaci  -  dvojkovych, 
osmickovych,  desitkovych  a  sestnactkovych. 
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1916AND1A16=1816 

ra[HEXimf9l[AND]m[AlR 

12016OR11012  =  12D16 

IS  (Hex)  (H  [2  [o]  H  gg  mi  (H  (H  [o]  (H  E) 


516XOR  316  -  616 
2A16XNOR  5D16  =  FFFFFFFF8816 
1A16AND2Fi6=A16 
NOTz  10102 


18. 


BIN  100101101. 


12d. 


IS  EH  [ESS  SB 

raiHB9fg[AlMf5lfDlFl 
H(H(T|(A]lANDllAN|(2]BS 
MfBlNim^lTimfQllNOTl 


;  FFFFFFFF88. 


bin  1111101001. 


Doplnek  ciselneho  korene 


NNVllNEG] 


Zmacknout  pro  vypocet  a  zobrazeni  doplnku  ciselneho  kofene  sestnactkoveho, 
osmickoveho  anebo  dvojkoveho  cisla  uvedeneho  na  displeji — napf.  10000000000- 
dvojkova  verze  tohoto  cisla. 
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7.  Pouziti  statistiky 


modb[sd 


Zmacknout  pro  pouziti  statistickeho  funkcniho  rezimu.  Statisticky  rezim  umozhuje 
zadavani  ciselnych  udaju  a  aplikovam  statistickych  funkci  pfi  analyze  techto  udaju. 


Zadavani  ciselnych  polozek  pro  analyzu 


Zmacknout  po  kazdem  ciselnem  prvku.  Kdyz  zmacknete  tlacitko  ES,  kalkulator  ukaze 
na  displeji  pocet  vlozenych  prvku. 

Napf.  pro  vlozeni  skupiny  cisel  pozdstavajiciz  5,  8  a  -3,  pouzijte  nasledujici  fadu  tlacitek 

1H1  HI  1+9  M 

Pro  vlozeni  vysledku  vypoctu  ve  forme  ciselne  polozky,  provest  vypocet  zvycejnym 
zpflsobem,  pak  zmacknout  tlacitko  [DATA]  kdyz  se  odpoved' objevi  na  displeji. 

Ciselne  udaje,  vlozene  do  kalkulatoru,  muzete  editovat: 

Pro  zruseni  posledniho  vlozeneho  udaje,  zmacknout  tlacitko  [C/CE]  pred  zmacknutim 
tlacitka  [DATA).  Povsimnete  si,  ze  kdyz  zmacknete  [C/CEl.  objevi  se  na  displeji  symbol  0. 
Zmacknout  tlacitka  IWfnl  pro  zobrazeni  poctu  ciselnych  prvku  zachovanych  v 
kalkulatoru.  Pro  zruseni  ciselne  polozky,  ktera  byla  drive  vlozena,  opetovne  tuto 
hodnotu  vlozit  a  pak  zmacknout  tlacitka  fiNVlEl. 


Pouziti  statistickych  funkci  s  vasimi  ciselnymi  udaji 


mnlm 


Kdyz  vlozite  skupinu  ciselnych  hodnot,  muzete  pouzittyto  statisticke  funkce: 

fiNVlfwl  Pocet  vlozenych  ciselnych  prvku 

flNVl[OH-il  Smerodatna  odchylka  vyberu 

[INVj'On]  Smerodatna  odchylka  souboru 

fiNVlfJI  Aritmeticky  primer 

[iNVll5cl  Soucetna  hodnota  daneho  ciselneho  prvku 

[INVJIj£  Umocnena  soucetna  hodnota  ciselneho  prvku 


Zjistit  smerodatnou  odchylku  vyberu  pro  udaje  5,  9, 13  a  6. 


3.593976442 


Cislice  4, 1 ,  82,  59,  2  a  1 03  byly  vlozeny,  ale  cislice  59  byla  vlozena  chybne. 
Spravne  cislo  melo  byt  58.  Na  opravu  teto  chyby  je  nutne  vlozit  chybne  cislo  59 
a  zmacknout  tlacitka  [INVlEl,  a  pak  vlozit  spravne  cislo  58  a  zmacknout  tlacitko 

[DATAl. 
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8.  Specifikace 

Vedecke  funkce  /  vstupni  rozsah 


sinx  /  cosx  /  tanx 

|x|<4.5x1010stupnu 

(<25x1 07Jirad,<5x1 010grad 

sirHx  /  cos^x 

lxl>1 

|A|_  1 

tan^x 

|x|<10100 

sinhx  /  coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

|x|<10100 

sinh  x 

cosrHx 

|x|>x<5x10" 

tanrHx 

lxl<1 
lAl  1 

logx  /  Inx 

10-">x<10100 

e* 

-10100<x>230.2585092 

10* 

-10100<x<100 

vx 
y 

y>0 — >  1 01 00<x»logy<  1 00 

y=0^x>0 

y<0->x :  cele  cislo  anebo  1/2n  +1  (n  :  cele  cislo) 

y>0n>x*0 :  -101°°<  Vx»logy<230.2582092 

y=0^x>0 

y<0->x :  liche  cislo  anebo  Vn  (n  :  cele  cislo) 

Vx 

0>x<10100 

X2 

|X|<1050 

3Vx 

|x|<10™ 

Vx 

|x|<10ioo(x^o) 

n! 

0>x<69  (x :  cele  cislo) 

REC^POL 

Vx2  +  y2<10™ 

POL^REC 

|e|<4.5x1010stupnu 

(<25x107rad,<5x1010grad) 

0>r>101M 

DMS->DEG 

|x|>10i°o 

DEG^DMS 

|x|>107 

ji 

1 0  cfsiic 

Dvojkovy  rezim 

Kladne:  0>x>1111111111 

Zaporne:    1000000000>x>11 11111111 

Osmickovy  rezim 

Kladne:  0>x>3777777777 

Zaporne:  4000000000>x>7777777777 

Desitkovy  rezim 

Kladne:  0>x>9999999999 

Zaporne:  -9999999999>x<0 

Sestnactkovy  rezim 

Kladne:  0>x>2540BE3FF 

Zaporne:  FDABF41C01>x>FFFFFFFFFF 
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Zpusob  zobrazovani 

•  LCD  displej  nezobrazuje  zbytecne  nuly  (0). 
Zdroj  napajeni 

•  Silikonovy  solarni  clanek  (pouze  solarni  model) 

•  Alkalicka  manganova  baterie  (LR43) — 1  baterie  pro  solarni  model;  2  baterie  pro  ne-solarni  model. 
Rozmezi  okolni  teploty  pri  pouziti 

•  0°C-40°C(32°F-104°F). 
Rozmery 

•  127mm  x  72mm  x  8.5mm  (bez  pouzdra). 
Netto  hmotnost 

91  g  (vcetne  pouzdra). 

9.  Vymena  baterie 

•  Vymenit  baterii  kdyz: 

Vymenit  baterii  (alkalicka  manganova  baterie  (LR43) — 1  v  solarnim  modelu  a  2  v  ne-solarnim  modelu) 
kdyz  displej  stmavne  za  nedostatecneho  osvetleni  anebo  zmizi  a  nemuze  byt  znovu  osvetlen  zmacknutim 
tlacitka  IS. 

•  Vymena  baterie: 

1 .  Odstranit  ctyfi  srouby  na  rubu  kalkulatoru.  Srouby  neztratit. 

2.  Odstranit  zadni  kryt. 

3.  Odstranit  pouzitou  baterii.  Vysunout  pomoci  ostreho  predmetu  -  kupf.  pomoci  propisky. 

4.  Novou  baterii  instalovat  stranou  s  oznacenim  +  smerem  nahoru. 

5.  Znovu  nasadit  zadni  kryt  a  srouby. 

6.  Prezkouset  displej  zdali  ukazuje  symbol  0  ve  funkcnim  rezimu  DEG  . 


Vymena  baterie 
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